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COMPOSITION TOIT
- Ensemencement/ plantations
- Substrat 10 cm
- Couche de séparation
- Couche de drainage
- Etanchéité ép. 24-16 cm, pente 1.5% intégrée
- Pare-vapeur
- Dalle béton armé, ép. 20 cm
- Peinture lissée sur plâtre

Couvertine fixée sur
support en bois

COMPOSITION MUR CONTRE TERRE:
- Isolation XPS ép. 20 cm
- Mur brique BA ép. 18 cm
- Etanchéité type EP4
- Plâtre ép. 10 mm
- Peinture lissée

raccord isolation
périphérique/ remontée
étanchéité toit plat
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LIMITE BATIMENT
PERMIS N° 26769 +405.87
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301.0

COMPOSITION TOIT
- Ensemencement/ plantations
- Substrat 10 cm
- Couche de séparation
- Couche de drainage
- Etanchéité ép. 24-16 cm, pente 1.5% intégrée
- Pare-vapeur
- Dalle béton armé, ép. 20 cm
- Peinture lissée sur plâtre

COMPOSITION MUR CONTRE
TERRE:
- Isolation XPS ép. 20 cm
- Mur brique BA ép. 18 cm
- Etanchéité type EP4
- Plâtre ép. 10 mm
- Peinture lissée

COMPOSITION MUR:
- Crépis de façade ép. 15 mm
- Isolation EPS ép. 20 cm
- Mur brique terre cuite/ BA ép.
17.5/ 18 cm
- Plâtre ép. 10 mm
- Peinture lissée

Couvertine fixée sur
support en bois

Couvertine fixée sur
support en bois
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LIMITE BATIMENT
PERMIS N° 26769

+405.71
+405.87
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COUVERTURE TERRASSE
DANS VOLUME BATIMENT
PERMIS N° 26769

Modif.
Date
PROJET

1/50ECH.Coupe AA/ BBMarc Luthi - Architecte EPFL - chemin de Bénuyer 4 - 1295 Tannay CH - T +41 22 776 63 91 - marc.luthi@sunrise.ch 0 1 2 5 m

PARCELLE n° 177 - TANNAY
PPE2 28.06.16

26.06.20

Coupe BB

Coupe AA
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